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APOLLO 350 / 765 / 970
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APOLLO 350

Длинна
от 426 мм до 1229 мм
(5-15 элементов)

Высота 475 мм

Ширина 250 мм

Норм.теплоотдача от 480 до 1440 Вт

Максимальное рабочее давление 8 атм.

Максимальная рабочая температура 110°C

APOLLO 765

Длинна
от 427 мм до 1227 мм
(5-15 элементов)

Высота 768 мм

Ширина 250 мм

Норм.теплоотдача от 725 до 2175 Вт

Максимальное рабочее давление 8 атм.

Максимальная рабочая температура 110°C

APOLLO 970

Длинна
от 426 мм до 1229 мм
(5-15 элементов)

Высота 970 мм

Ширина 250 мм

Норм.теплоотдача от 935 до 2805 Вт

Максимальное рабочее давление 8 атм.

Максимальная рабочая температура 110°C



MERKUR 470 / 760

5

MERKUR 470

Длинна
от 427 мм до 1227 мм
(5-15 элементов)

Высота 506 мм

Ширина 181 мм

Норм.теплоотдача от 397 до 1191 Вт

Максимальное рабочее давление 8 атм.

Максимальная рабочая температура 110°C

MERKUR 760

Длинна
от 427 мм до 1227 мм
(5-15 элементов)

Высота 760 мм

Ширина 185 мм

Норм.теплоотдача от 580 до 1740 Вт

Максимальное рабочее давление 8 атм.

Максимальная рабочая температура 110°C



FORTUNA

6

FORTUNA

Длинна
от 329 мм до 986 мм
(5-15 элементов)

Высота 800 мм

Ширина 200 мм

Норм.теплоотдача от 600 до 1800 Вт

Максимальное рабочее давление 8 атм.

Максимальная рабочая температура 110°C



D IANA
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DIANA

Длинна
от 362 мм до 1012 мм
(5-15 элементов)

Высота 600 мм

Ширина 175 мм

Норм.теплоотдача от 426 до 1363 Вт

Максимальное рабочее давление 8 атм.

Максимальная рабочая температура 110°C



JUPITER 760
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JUPITER

Длинна
от 390 мм до 1090 мм
(5-15 элементов)

Высота 752 мм

Ширина 136 мм

Норм.теплоотдача от 455 до 1365 Вт

Максимальное рабочее давление 8 атм.

Максимальная рабочая температура 110°C
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